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EA Controls 회사소개

COMPANY PROFILE

공장실경 ISO9001품질인증서

EA Controls (Ningbo) Co., LTD는 
Hydraulic Shock Absorber, Hydraulic Speed Controllers 생산 및 기술 분야에 전문화 되어있는 
미국인 박사에 의해 설립되었다. 회사는 독일, 일본의 고정밀 가공 및 중요 부품을 수입하고 있으며, 
완벽한 품질 보증 시스템을 완비하고 있다.
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EA Controls원리 & 주문방법

원리

주문방법

피스톤 로드에 충격이 가해지면 피스톤이 내부 튜브의 오일을 밀어넣게 되고, 
오일이 내부 튜브의 오리피스 구멍을 통해 밀려나는 동시에, 일부 오일은 내부 튜브의 구멍을 통해 

내부 튜브로 돌아가고 일부 오일은 축압기로 이동한다.
외력이 사라지면 스프링이 즉시 원래 위치로 돌아가고, 오일은 체크 밸브를 통해 내부 튜브로 되돌아간다. 

그러면 완충 장치가 다음 작동을 기다리는 준비 위치로 돌아간다.
이것이 가동물체를 부드럽게 멈추게 하는 EA 충격 흡수기의 원리이다.
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EA Controls AC SERIES

Dimension

Technical Data

D

H Thread

Stroke

C

I

B

A

AC0806AC1210

E

F

D

H Thread

Stroke

C

I

B

A-E

P/N Thread
Stroke 
(mm)

A B C D E F H I

AC0604 M6x0.75 4 36.5 28.5 24.5 1.8 4 4.7 8 3
AC0806 M8X1.0 6 50 38 33 2.9 6 6.6 11 3
AC1005 M10x1.0 5 38.7 27.7 22.9 2.8 6 8.6 12.7 3
AC1008 M10x1.0 8 57 43 38 3 6 8.6 12.7 3
AC1210 M12x1.0 10 69.5 50 45.5 3 9.5 10.3 14 4

P/N Description
행정거리 
(Stroke)

총에너지 
(Energy Per Cycle)

시간당 총에너지 
(Energy Per Hour)

효과적 중량 
(Effective 
Weight)

충돌속도
(Impact 
Speed)

사용온도 
(Temperature)

mm Nm Nm Kg m/s ℃
AC0604-1 High Speed

4 1 1350

0.3 4

-45～+80℃AC0604-2 Middle Speed 1.5 2

AC0604-3 Low Speed 4.3 1
AC0806-1 High Speed

6 2.5 8800
0.6 4

-45～+80℃AC0806-2 Middle Speed 2.2 2
AC0806-3 Low Speed 6.1 1
AC1005-1 High Speed

5 3 10800
1.5 4

-45～+80℃AC1005-2 Middle Speed 3 2
AC1005-3 Low Speed 8 1
AC1008-1 High Speed

8 6 15200
2 4

-45～+80℃AC1008-2 Middle Speed 5 2
AC1008-3 Low Speed 10 1
AC1210-1 High Speed

10 9 17800
5 4

-45～+80℃AC1210-2 Middle Speed 10 2
AC1210-3 Low Speed 30 1
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EA ControlsAC SERIES

Dimension

P/N Thread
Stroke 
(mm)

A B C D E F H I

AC1412 M14x1.5 12 99 76 67 4 11 12 19 5
AC1416 M14x1.5 16 122 95 86 4 11 12 19 5

AC1416-2C M14x1.5 16 103 76 67 4 11 12 19 5
AC1425 M14x1.5 25 131 95 86 4 11 12 19 5
AC2020 M20x1.5 20 145.8 110 101 6 15.8 17.8 26 7
AC2030 M20x1.5 30 158.8 113 104 6 15.8 17.8 26 7
AC2040 M20x1.5 40 185.8 130 121 6 15.8 17.8 26 7
AC2050 M20x1.5 50 232.8 167 158 6 15.8 17.8 26 7
AC2525 M25x1.5 25 155.5 111 103 8 19.5 22 32 9
AC2725 M27x1.5 25 148 103.5 91 8 19.5 22 32 9

D

H Thread

Stroke

C

I

B

A

AC2050 AC1416

E

F

D

H Thread

Stroke

C

I

B

A-E

Technical Data

P/N Description
행정거리 
(Stroke)

총에너지 
(Energy Per Cycle)

시간당 총에너지 
(Energy Per Hour)

효과적 중량 
(Effective 
Weight)

충돌속도
(Impact 
Speed)

사용온도 
(Temperature)

mm Nm Nm Kg m/s ℃
AC1412-1 High Speed

12 18 30000

8 4

-45～+80℃AC1412-2 Middle Speed 50 2

AC1412-3 Low Speed 100 1
AC1416-1 High Speed

16 20 36000
10 4

-45～+80℃AC1416-2 Middle Speed 70 2
AC1416-3 Low Speed 150 1
AC1416-2C Middle Speed 16 20 35000 70 2 -45～+80℃
AC1425-1 High Speed

25 30 38000
15 4

-45～+80℃AC1425-2 Middle Speed 100 2
AC1425-3 Low Speed 180 1
AC2020-1 High Speed

20 40 42000
30 4.5

-45～+80℃AC2020-2 Middle Speed 200 2.5
AC2020-3 Low Speed 700 1
AC2030-1 High Speed

30 50 48000
30 4.5

-45～+80℃AC2030-2 Middle Speed 200 2.5
AC2030-3 Low Speed 700 1
AC2040-1 High Speed

40 60 55000
50 4.5

-45～+80℃AC2040-2 Middle Speed 300 2.5
AC2040-3 Low Speed 900 1
AC2050-1 High Speed

50 70 60000
60 4.5

-45～+80℃AC2050-2 Middle Speed 400 2.5
AC2050-3 Low Speed 1200 1
AC2525-1 High Speed

25 85 57000
200 4.5

-45～+80℃AC2525-2 Middle Speed 800 2.5
AC2525-3 Low Speed 1300 1
AC2725-1 High Speed

25 140 85000
400 4

-45～+80℃AC2725-2 Middle Speed 1000 2.5
AC2725-3 Low Speed 2200 1
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EA Controls AC SERIES

Dimension

Technical Data

P/N Thread
Stroke 
(mm)

A B C D E F H I

AC2540 M25x1.5 40 213.8 137 127 8 36.8 22 32 9
AC2550 M25x1.5 50 240 170.5 100.5 8 19.5 22 32 9
AC2580 M25x1.5 80 289.5 190 119 8 19.5 22 32 9
AC3325 M33x1.5 25 166 115 104 10 26 32.5 41 15
AC3350 M33x1.5 50 233.5 157.5 146.5 10 26 32.5 41 15
AC3660 M36x1.5 60 243.5 157.5 146.5 10 26 35.5 46 15

P/N Description
행정거리 
(Stroke)

총에너지 
(Energy Per Cycle)

시간당 총에너지 
(Energy Per Hour)

효과적 중량 
(Effective 
Weight)

충돌속도
(Impact 
Speed)

사용온도 
(Temperature)

mm Nm Nm Kg m/s ℃
AC2540-1 High Speed

40 120 75000

300 4

-45～+80℃AC2540-2 Middle Speed 1200 2.5

AC2540-3 Low Speed 2000 1
AC2550-1 High Speed

50 130 90000
200 4

-45～+80℃AC2550-2 Middle Speed 1100 2.5
AC2550-3 Low Speed 1600 1
AC2580-1 High Speed

80 160 120000
300 4

-45～+80℃AC2580-2 Middle Speed 1300 2.5
AC2580-3 Low Speed 2000 1
AC3325-1 High Speed

25 180 100000
800 4

-45～+80℃AC3325-2 Middle Speed 2000 2.5
AC3325-3 Low Speed 2800 1
AC3350-1 High Speed

50 350 120000
1200 4

-45～+80℃AC3350-2 Middle Speed 2500 2.5
AC3350-3 Low Speed 3400 1
AC3360-1 High Speed

60 300 150000
1500 4

-45～+80℃AC3360-2 Middle Speed 2800 2.5
AC3360-3 Low Speed 4000 1

C

BStrokeE

F

D
H

Thread I

A

C

BStrokeE

F

D
H

Thread

A

I

C
BStrokeE

F

D

H

Thread

A

I

AC-2540

AC-2550 / AC-2580 

AC3325 / AC3350 / AC3660
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EA ControlsAC SERIES

Dimension

P/N Thread
Stroke 
(mm)

A B C D E F G H I

AC1007-S M10x1.0 7 62.5 47 39 3 8.6 8.6 3 12.7 3
AC1210-S M12x1.0 10 71.3 52.5 44 3 8.8 10.3 3 14 4
AC1412-S M14x1.5 12 90 67 58 4 11 12 4 19 5
AC2015-S M20x1.5 15 103.8 73 62 6 15.8 17.8 4 26 7
AC2525-S M25x1.5 25 136.5 92 82 8 19.5 22 - 32 9

Technical Data

P/N Description
행정거리 
(Stroke)

총에너지 
(Energy Per Cycle)

시간당 총에너지 
(Energy Per Hour)

효과적 중량 
(Effective 
Weight)

충돌속도
(Impact 
Speed)

사용온도 
(Temperature)

mm Nm Nm Kg m/s ℃
AC1007-S Standard 7 6 12400 12 5 -45～+80℃
AC1210-S Standard 10 9 17800 25 5 -45～+80℃
AC1412-S Standard 12 20 33000 40 5 -45～+80℃
AC2015-S Standard 15 59 38000 120 5 -45～+80℃
AC2525-S Standard 25 80 60000 180 5 -45～+80℃

Thread
I

D

F

StrokeE B

A

CG

H
Thread

I

D

H

Stroke B

A-E

CG
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EA Controls ACD SERIES

Dimension

Technical Data

P/N Thread
Stroke 
(mm)

A B C D E F H I

ACD2035-2 M20x1.5 35 224.6 123 47 5 15.8 17.8 26 7
ACD2050-2 M20x1.5 50 321.6 190 178 6 15.8 17.8 26 7

P/N Description
행정거리 
(Stroke)

총에너지 
(Energy Per Cycle)

시간당 총에너지 
(Energy Per Hour)

효과적 중량 
(Effective 
Weight)

충돌속도
(Impact 
Speed)

사용온도 
(Temperature)

mm Nm Nm Kg m/s ℃
ACD2035-2 Middle Speed 35 55 63000 200 2.5 -45～+80℃
ACD2050-2 Middle Speed 50 65 68000 1000 4.5 -45～+80℃

C

BStroke
StrokeE E

F

D

   H

   H

Thread I

A

C

BStroke
StrokeE E

F

D
Thread I

A

ACD2050

ACD2030/ACD2035
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EA ControlsAD SERIES

Dimension

P/N Thread
Stroke 
(mm)

A B C D E F H I

AD1007 M10x1.0 7 70.6 55 43 3 8.6 8.6 12.7 3
AD1210 M12x1.0 10 85.5 64 52 3 9.5 10.3 14 4
AD1410 M14x1.5 10 105 84 72 4 11 12 19 5
AD1612 M16x1.5 12 102 79 67 4 11 12 19 5
AD2016 M20x1.5 16 148.8 117 101 6 15.8 17.8 26 7
AD2025 M20x1.5 25 157.8 117 101 6 15.8 17.8 26 7
AD2525 M25x1.5 25 163 118.5 103 8 19.5 22 32 9
AD2530 M25x1.5 30 168 118.5 103 8 19.5 22 32 9
AD2725 M27x1.5 25 155.5 111 91.8 8 19.5 22 32 9

Technical Data

P/N Description
행정거리 
(Stroke)

총에너지 
(Energy Per Cycle)

시간당 총에너지 
(Energy Per Hour)

효과적 중량 
(Effective 
Weight)

충돌속도
(Impact 
Speed)

사용온도 
(Temperature)

mm Nm Nm Kg m/s ℃
AD1007 Standard 7 6 12400 50 4 -45～+80℃
AD1210 Standard 10 10 19000 70 4 -45～+80℃
AD1410 Standard

10 20 25000
80 4 -45～+80℃

AD1410-5 Low speed 150 1 -45～+80℃
AD1612 Standard

12 22 28000
90 4 -45～+80℃

AD1612-5 Low speed 200 1 -45～+80℃
AD2016 Standard

16 28 35000
220 4 -45～+80℃

AD2016-5 Low speed 320 1 -45～+80℃
AD2016-K High Energy 16 42 30000 290 4 -45～+80℃
AD2025 Standard

25 45 45000
350 4 -45～+80℃

AD2025-5 Low speed 455 1 -45～+80℃
AD2525 Standard

25 85 54000
400 4 -45～+80℃

AD2525-5 Low speed 620 1 -45～+80℃
AD2525-K High Energy 25 105 54000 1300 4 -45～+80℃
AD2530 Standard

30 95 60000
400 4 -45～+80℃

AD2530-5 Low speed 720 1 -45～+80℃
AD2725 Standard 25 85 70000 500 4 -45～+80℃

AD2725-K High Energy 25 130 70000 1300 4 -45～+80℃

E

F

D

   H
Thread

I

Stroke

C

B

A-E

D

   H
Thread

I

Stroke

C

B

A
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EA Controls AD SERIES

Dimension

Technical Data

P/N Thread
Stroke 
(mm)

A B C D E F H I

AD2540 M25x1.5 40 221.3 144.5 129 8 36.8 22 32 9
AD2550 M25x1.5 50 247.5 178 100.5 8 19.5 22 32 9
AD2580 M25x1.5 80 297.5 197.5 119 8 19.5 22 32 9
AD3625 M36x1.5 25 172 121 94 10 26 35.5 46 15
AD3650 M36x1.5 50 239.5 163.5 129.5 10 26 35.5 46 15

P/N Description
행정거리 
(Stroke)

총에너지 
(Energy Per Cycle)

시간당 총에너지 
(Energy Per Hour)

효과적 중량 
(Effective 
Weight)

충돌속도
(Impact 
Speed)

사용온도 
(Temperature)

mm Nm Nm Kg m/s ℃
AD2540 Standard

40 100 80000
700 4 -45～+80℃

AD2540-5 Low Speed 1000 1 -45～+80℃
AD2550 Standard

50 130 90000
720 4 -45～+80℃

AD2550-5 Low Speed 1300 1 -45～+80℃
AD2580 Standard

80 150 120000
800 4 -45～+80℃

AD2580-5 Low Speed 1350 1 -45～+80℃
AD3625 Standard

25 180 81000
1400 4 -45～+80℃

AD3625-5 Low Speed 2000 1 -45～+80℃
AD3625-K High Energy 25 260 95000 2700 4 -45～+80℃
AD3650 Standard

50 350 110000
1400 4 -45～+80℃

AD3650-5 Low Speed 2000 1 -45～+80℃
AD3650-K High Energy 50 450 112000 3000 4 -45～+80℃

   H

C

B
StrokrE

F

D
Thread

I

A

   H

C

BE

F

D
Thread I

A
Stroke

C
BStrokeE

F

D H Thread

A

I

AD2540

AD-3625/AD-3650
AD2550  / AD2580  / AD2750
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EA ControlsAD SERIES

Dimension

P/N Thread
Stroke 
(mm)

A B C D E F H I

AD3035-K M30x1.5 35 204.7 144.7 128.5 10 25 28 36 12
AD3325-K M33x1.5 25 169 122 104 10 22 29 41 15
AD3350-K M33x1.5 50 236.5 164.5 146.5 10 22 29 41 15
AD4525-K M45x1.5 25 163 113 92 12 25 39 55.6 9.5
AD4550-K M45x1.5 50 218 143 122 12 25 39 55.6 9.5

Technical Data

P/N Description
행정거리 
(Stroke)

총에너지 
(Energy Per Cycle)

시간당 총에너지 
(Energy Per Hour)

효과적 중량 
(Effective 
Weight)

충돌속도
(Impact 
Speed)

사용온도 
(Temperature)

mm Nm Nm Kg m/s ℃
AD3035-K Standard 35 205 90600 2500 4 -45～+80℃
AD3325-K High Energy 25 260 72000 2700 4 -45～+80℃
AD3350-K High Energy 50 450 105000 3000 4 -45～+80℃
AD4525-K High Energy 25 350 135000 3540 4 -45～+80℃
AD4550-K High Energy 50 680 175000 7100 4 -45～+80℃

F

H
Thread

D

I

Stroke

A

B

C

E

H
Thread

D

I

Stroke

A-E

B

C
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EA Controls AD SERIES

Dimension

Technical Data

P/N Thread
Stroke 
(mm)

A B C D E F G H I

AD4225 M42x1.5 25 186.5 127.5 88 12 34 44.5 28.5 50 5
AD4250 M42x1.5 50 241 157 117.5 12 34 44.5 28.5 50 15
AD4275 M42x1.5 75 301.5 187.5 148 12 39 44.5 28.5 50 15
AD64050 UNF21/2-12 50 247.8 146 26 20 51.8 59 23 76.2 9.4
AD64100 UNF21/2-12 100 347.8 196 26 20 51.8 59 23 76.2 9.4
AD64150 UNF21/2-12 150 467.8 256 26 20 61.8 59 23 76.2 9.4

P/N Description
행정거리 
(Stroke)

총에너지 
(Energy Per Cycle)

시간당 총에너지 
(Energy Per Hour)

효과적 중량 
(Effective 
Weight)

충돌속도
(Impact 
Speed)

사용온도 
(Temperature)

mm Nm Nm Kg m/s ℃
AD4225 Standard 25 260 125000 3000 4 -45～+80℃
AD4250 Standard 50 500 150000 4000 4 -45～+80℃
AD4275 Standard 75 750 180000 6000 4 -45～+80℃
AD64050 Standard 50 2080 185000 12727 2 -45～+80℃
AD64100 Standard 100 4280 204000 18181 2 -45～+80℃
AD64150 Standard 150 6150 248000 23636 2 -45～+80℃

C
B

G
E

F

D

    H
I

A

Thread

Stroke

H C
B

G
E

F

D

I

A

Thread
Thread

Stroke

φ76

H

I

1

4
5

6

7 7

6
5

4
3

2

1

2
3

A
D
8
5
0
5
0

M
8
5
x2

E

20

F
AD-4225 / AD-4250 / AD-4275

AD-64050 / AD-64100 / AD-64150
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EA Controls 유압식 속도 조절기 
(HYDRAULIC SPEED CONTROLLERS)

유압식 속도 조절기

HR Spring Return Type

유압식 속도 조절기는 예상 범위 내에서 저속에서 고속으로 에어실린더의 이송 속도를 
자유롭게 조절할 수있는 이송 속도의 유압식 제어 장치의 일종이다.
스프링 리턴 타입과 에어 리턴 타입이 있으며 요구 사항에 따라 선택할 수 있다.

Dimension

Technical Data

P/N Stroke (mm) A B C D E F G H I J

HR2415 15 158.8 143.8 28 9 24 37 52 28/33 20 5.7/6.5
HR2430 30 206.7 176.7 28 9 24 37 52 28/33 20 5.7/6.5
HR2460 60 278.2 218.2 28 9 24 37 52 28/33 20 5.7/6.5
HR2480 80 343.1 263.1 28 9 24 37 52 28/33 20 5.7/6.5
HR24100 100 399.2 299.2 28 9 24 37 52 28/33 20 5.7/6.5

P/N Description
Max stroke Max Load

사용온도 
(Temperature)

(mm) (kgf) ℃
HR2415

Ø 24 Series

15 350 -45～+80℃
HR2430 30 350 -45～+80℃
HR2460 60 350 -45～+80℃
HR2480 80 350 -45～+80℃
HR24100 100 350 -45～+80℃

컴팩트 장착 방향은 임의대로 설치 가능
불필요한 기름을 보충할 필요가 없는 폐쇄적인 구조로 장기간 안정된 제어 기능을 유지 가능
급격한 하중 변동에 의한 제어 속도의 변화에도 기계가 안정되어 속도를 얻을 수 있다.
간편한 속도 조절 가능


